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Ruku        na to

Trvale nízké 
ceny
V e-shopu i na prodejně ELEKTRONICKÁ 

ÚČTENKA
PRODLOUŽENÉ 
TRVALE NÍZKÉ  

CENY

SELF-SCAN

APLIKACE
NEVÁHEJTE A STÁHNĚTE SI

Suchá období mohou vždy nastat. Buďte na ně připraveni včas.Suchá období mohou vždy nastat. Buďte na ně připraveni včas.

HORNBACH

Poradenství pro projekty na hornbach.cz/zahradaapestovani.

16 990.-16 990.-

Nádrž na  
dešťovou vodu  
Standard
- podzemní, 2 000 l
- 202 x 88 x 225 cm 
10294307 

Nádrž na  
dešťovou vodu
Mono
- podzemní, 3 000 l
- 235 x 140 x 190 cm 
10356723 

27 085.-27 085.-

155 485.-155 485.-59 900.-59 900.-

vysokokapacitní

 Kontrolní závěr  
pro vsakovací tunel
- �pro modely  

Garantia
- �jednoduchá  

montáž
10022731

1 565.-1 565.-

 Dešťová voda z nádrže a její distribuce do potřebných míst Dešťová voda z nádrže a její distribuce do potřebných míst +150 nádrží a sudů na vodu on-line  
na hornbach.cz/tvorbazahrady

Nádrž na  Nádrž na  
dešťovou vodudešťovou vodu
Iris AquanixIris Aquanix
- podzemní- podzemní
- 6 000 l- 6 000 l
- 274 x 239 x 157 cm - 274 x 239 x 157 cm 
127272212727226 6 

Nádrž na  Nádrž na  
dešťovou vodudešťovou vodu
Li-Lo XLLi-Lo XL
- podzemní- podzemní
- 10 000 l- 10 000 l
- 125 x 225 x 490 cm - 125 x 225 x 490 cm 
106235810623586 6 

Filtrační koš  
pro nádrže Li-Lopro nádrže Li-Lo
- �Ø 50 cm,  

výška 20 cm 
- vč. závěsu
10623599

3 669.-3 669.-2 950.-2 950.-

Filtrační koš  
pro nádrže  pro nádrže  
Garantia Cristal Garantia Cristal 
Columbus, Modularis,  Columbus, Modularis,  
Flat a MonoFlat a Mono
- Ø 41 cm, výška 17,5 cm  17,5 cm 
- vč. závěsu
8120778

Šachtová kopule  Šachtová kopule  
pro nádrže Garantia pro nádrže Garantia 
Columbus  Columbus  
a Li-Loa Li-Lo
- bez otvorů - bez otvorů 
- Ø kopule 60 cm- Ø kopule 60 cm
1036561110365611

5 329.-5 329.-
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Můžete zapomenout na hoMůžete zapomenout na ho  dně věcí. Ale ne na zalévání vaší zahrady.dně věcí. Ale ne na zalévání vaší zahrady.

Poradenství Poradenství Poradenství

Jak založit jezírko Výběr domácí vodárny

Poradenství pro projekty na hornbach.cz/zahradaapestovani.

TIP  
projektového poradce 

HORNBACH: 
„Kvalita srážkových vod je naprosto  Kvalita srážkových vod je naprosto  
dostačující pro celou škálu využití  dostačující pro celou škálu využití  

dešťovky na zahradě i v domácnosti.  dešťovky na zahradě i v domácnosti.  
Pro zavlažování zahrady je dokonce Pro zavlažování zahrady je dokonce 

dešťovka vhodnější.dešťovka vhodnější.“
Máte-li další otázky, vyhledejte 

na naší prodejně košili,  
má odpovědi na vše.

Ekologické vsakovací dlažby

 Zahrada potřebuje vodu. Ne výmluvy.  Zahrada potřebuje vodu. Ne výmluvy. Když není déšť, je časKdyž není déšť, je čas 		   zavlažovat. 		   zavlažovat.
Čerpadlo do sudu
4700/2 automatic inox
- �max. dopravovaná výška 23 m 
- max. průtok 4 700 l/h  
10209880 

1 365.-1 365.-
Comfort FLEX 25 mComfort FLEX 25 m
- Ø hadice 3/4“- Ø hadice 3/4“
54810205481020

®

Komfort 25 m Komfort 25 m 
- Ø hadice 3/4“- Ø hadice 3/4“
62598716259871 1 290.-1 290.-

®

®

Zahradní čerpadlo JET 3000 Inox Classic
- �max. dopravovaná  

výška: 35 m
- 3 100 l/h  8698720 2 490.-2 490.-

Zahradní čerpadlo GC-GP 6538 set
- �max. dopravovaná  

výška: 36 m
- 3 800 l/h  10009858 2 490.-2 490.-

Sudové čerpadlo
FQ-RB 
- �max. dopravovaná  

výška: 20 m
- 5 500 l/h
12283539

2 790.-2 790.-
3 290.-3 290.-

849.-849.-
Classic set 20 mClassic set 20 m
- Ø hadice 1/2“- Ø hadice 1/2“
- vč. příslušenství- vč. příslušenství
57808985780898

®

Ponorné tlakové Ponorné tlakové 
čerpadločerpadlo
 4700/2 inox 4700/2 inox
- �max. dopravovaná  - �max. dopravovaná  

výška 23 m výška 23 m 
- 4 700 l/h   - 4 700 l/h   
1027577610275776

2 159.-2 159.-

599.-599.-
Classic 30 mClassic 30 m
- Ø hadice 1/2“- Ø hadice 1/2“
- bez příslušenství- bez příslušenství
62597936259793

*bez aku a nabíječky

Ponorné tlakové Ponorné tlakové 
čerpadločerpadlo
Dive 6500/34 Dive 6500/34 
- �max. dopravovaná  - �max. dopravovaná  

výška 34 m výška 34 m 
- 6 500 l/h  - 6 500 l/h  
1051927910519279

3 989.-3 989.-

vč. příslušenství

++

kompletní sada
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439.-439.- 639.-639.- 1 490.-1 490.-

1 990.-1 990.-

1 499.-1 499.-

Startovací set micro-drip
pro květinové záhonky S
- délka 15 m
- 4,6 mm (3/16“)
5961935 

Startovací set micro-drip
pro balkony 
- až pro 15 rostlin 
- 4,6 mm (3/16“)
10603007 

Zavlažovací set micro-drip
pro keře, délka 30 m
- �13 mm (1/2“),  

6 mm (1/4“)
12259204 

Zavlažovací set micro-drip
pro větší záhony, až pro 35 rostlin 
- �13 mm (1/2“),  

4,6 mm (3/16“)
10603009 

Můžete zapomenout na hoMůžete zapomenout na ho  dně věcí. Ale ne na zalévání vaší zahrady.dně věcí. Ale ne na zalévání vaší zahrady.

• PROFI snídaně ZDARMA
• 20% zvýhodnění v 
• �12 týdnů na vrácení zboží

• �50% zvýhodnění dopravy 
• vlastní PROFI poradce
• nákup na fakturu

Pro řemeslníky, živnostníky a firmy
Poradenství pro projekty na hornbach.cz/zahradaapestovani.

 Zahrada potřebuje vodu. Ne výmluvy.  Zahrada potřebuje vodu. Ne výmluvy. Když není déšť, je časKdyž není déšť, je čas 		   zavlažovat. 		   zavlažovat.
Zavlažovací set 
MDS AquaBloom L
- až pro 30 rostlin 
- �solárně napájené
�- 4,6 mm (3/16“)
12309114 

®

3 350.-3 350.-

LET ZÁRUKYLET ZÁRUKYLET ZÁRUKYLET ZÁRUKY5555
Platí pro veškeré motorové nářadí a stroje –  
akumulátorové, elektrické i spalovací.

NA VŠECHNO NÁŘADÍNA VŠECHNO NÁŘADÍ
A PŘÍSTROJEA PŘÍSTROJE

ideální pro vyvýšené záhony, terasy nebo balkony

14 časových plánů

®

®

®

Zavlažovací  Zavlažovací  
počítač počítač TRU6LTRU6L
- �6zónový- �6zónový
- �pro vnitřní  - �pro vnitřní  

instalaciinstalaci
122592012259205 5 

Smart počítačSmart počítač
Dual Water ControlDual Water Control
�- dvě zóny zavlažování  �- dvě zóny zavlažování  
- Bluetooth- Bluetooth®®/aplikace/aplikace
126253412625343 3 

works 
with

9569744_Schilder_Hinweis_SmartHome_30x15_CZ_1222

9569744_Schilder_Hinweis_SmartHome_30x15_CZ_1222.indd   19569744_Schilder_Hinweis_SmartHome_30x15_CZ_1222.indd   1 31.01.2024   7:5931.01.2024   7:59

3 359.-3 359.-

®

®

Solární postřikovačSolární postřikovač
AquaPrecise Pipeline AquaPrecise Pipeline 
- nadzemní - nadzemní 
- �až do 320 m²,  - �až do 320 m²,  

dosah 10 mdosah 10 m
- Bluetooth- Bluetooth®® App App
125033712503379 9 

Zavlažovací  Zavlažovací  
systémsystém
IrriSense 2IrriSense 2
- vícezónový- vícezónový
- �až do  445 m- �až do  445 m22,  ,  

dosah: 2–8 mdosah: 2–8 m
127120212712021 1 

12 489.-12 489.-7 990.-7 990.-



Platnost od 22. 7. 2026 do vyprodání zásob, nejdéle však do 5. 8. 2026. Změny cen od 6. 8. 2026 možné.  Za chyby a omyly v textu, tiskové 
chyby a za barevné odchylky u zobrazení neručíme. Vyobrazení produktů může být pouze ilustrativní. Všechny ceny včetně DPH. 

RecyklujteRecyklujte  
ekologicky odpad  
na prodejnách HORNBACH

PoslouchejtePoslouchejte  
hudbu pro vaše projekty  
díky Spotify playlistu na míru

VyzvedněteVyzvedněte 
on-line nákup již za 2 h na prodejně 
/ v HB boxu / nechte si jej přinést k autu

HORNBACH garantuje

Zaevidujte si 
nákup ve svém 
zákaznickém účtu.  
(Online nákupy jsou evidovány 
automaticky.)

2.
HLÍDÁME CENY I PO NÁKUPU

Pokud se cena výrobku sníží do 30 dnů od nákupu,  
připíšeme vám rozdíl v ceně na váš zákaznický účet.

Stáhněte si  
aplikaci  
a přihlaste se.

1.Trvale nízké ceny

VÍCE  
INFORMACÍ

PŘEMĚNA DEŠŤOVÉ VODY PŘEMĚNA DEŠŤOVÉ VODY 
NA PITNOUNA PITNOU

PŘEMĚNAPŘEMĚNA DEŠŤOVÉ VODY  DEŠŤOVÉ VODY 
a
DEŠŤOVÁ VODA NEOBSAHUJE FOSFÁTY A VÁPNÍK

1  � �Dešťová voda je odváděna z dostupných střešních   � �Dešťová voda je odváděna z dostupných střešních  
ploch do nádrže, což zajišťuje dobrou předfiltraci. ploch do nádrže, což zajišťuje dobrou předfiltraci. 

2  � �Technologie Biovitor zajišťuje v nádrži dobrou  � �Technologie Biovitor zajišťuje v nádrži dobrou 
předfiltraci. předfiltraci. 

3  � �Ponorné tlakové čerpadlo nyní zásobuje spotřebiče   � �Ponorné tlakové čerpadlo nyní zásobuje spotřebiče  
v domě přes třístupňový filtr a UV dezinfekci. v domě přes třístupňový filtr a UV dezinfekci. 

4  � �Dešťová voda, která má být vyčištěna, prochází ve  � �Dešťová voda, která má být vyčištěna, prochází ve 
filtračním systému nejprve dvěma filtračními kazetami filtračním systému nejprve dvěma filtračními kazetami 
se sedimentem, poté filtrační kazetou s aktivním se sedimentem, poté filtrační kazetou s aktivním 
uhlím a nakonec UV dezinfekcí. Filtrační vložky uhlím a nakonec UV dezinfekcí. Filtrační vložky 
sedimentačního filtru a filtru s aktivním uhlím je třeba sedimentačního filtru a filtru s aktivním uhlím je třeba 
vyměnit každé 4 měsíce a předpokládaná životnost  vyměnit každé 4 měsíce a předpokládaná životnost  
UV dezinfekční lampy je 10 000 hodin. UV dezinfekční lampy je 10 000 hodin. 

5   Upravená voda je k dispozici k přímé spotřebě.  Upravená voda je k dispozici k přímé spotřebě.
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